WELODARCZYK
+

WELODARCZYK

A R C H I TE K C I
STUDIO AUTORSKIE

TEMAT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

STADIUM:

AUTOR:

SPRAWDZIt:

DATA:

UL.EMAUS 771 1
TEL/FAX+48.12.4272751
WW@WPLUSWARCHITEKCI.COM.PL

Projekt remontu dachu Zespotu Szkoét w Wieprzu

Wieprz, gmina Radziechowy - Wieprz kiZywca,
ul. Szkolna 800, 34-382 Bystra

Zespot Szkot w Wieprzu, ul. Szkolna 800, 34-382 Bystra
Projekt remontu

Generalny projektant:

dr inz. arch. Malgorzata Wtodarczyk,

upr. projekt. GP Upr.417/90

MPOIA-0013

Opracowanie:
inz. arch. Dorota Gazda

dr inz. arch. Marcin Wtodarczyk,

upr. projekt. GP Upr.418/90
MPOIA-0027

Czerwiec 2017, Krakow




SPIS ZAWARTOSCI :

Al Czes¢ opisowa:

Inwestor

Podstawa opracowania

Obiekt i lokalizacja

Faza

Projekt

Opis zmian na etapie projektu wykonawczego.
Uwagi

Lok whE

B/ Zataczniki:
1. Materiaty informacyjne dotyczgce pokry¢ z blachy fatdowej
2. Tabela zestawcza powierzchni

C/ Czes¢é rysunkowa:

Czes¢ rysunkowa - architektura.

RO1 plandachéw . ............... ... ......... 1:250

R0O2 lukarna potréjna, rys. zestawcze i detale ... 1:20, 1:2

RO3 lukarna pojedyncza, rys. zestawcze i detale . 1:20, 1:2
D/ Makieta:

Szkicowa makieta zespotu lukarn potréjnych . .............. 1:10
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CZESC OPISOWA

278.

279.

280.

281.

282.

Inwestor

Urzad Gminy Radziechowy-Wieprz Wieprz, gmina Radziechowy - Wieprz

kiZywca,
Wieprz 700, woj. slaskie
Podstawa opracowania

Zlecenie z dnia 31.05.2017r.

Obiekt i lokalizacja

Zespot szkot w Wieprzu.,

Dziatki nr 844, 845, 846, 847, 862 obreb Wieprz.
Faza

Projekt remontu.

Projekt.

Wiodarczyk + Wiodarczyk Architekci Studio Autorskie
30-201 Krakdéw, ul.Emaus 7/12, tel/fax 012-427-27-51
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283. Opis wprowadzonych zmian do projektu budowlanego.

7.1 Zakres remontu

Remont polega na wymianie pokrycia dachowego na czesci budynku. W
czesci A budynku pokrycie zostato juz wymienione na blache fatdowa,
powlekang, podobng do blachy “Pruszynski” T18, w kolorze czerwonym.
Czesci B i C obiektu majg jeszcze stare pokrycie z gontéw papowych.
Gtéwnym celem remontu jest wymiana tego pokrycia na analogiczne jak w
segmencie A.

7.1.1 Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu.
Nie wprowadza sie zmian w projekcie zagospodarowania terenu.

7.2  Pofacie gtowne

Potacie gtowne to elementy dachu dwuspadowego, gdzie potacie od strony
dziedzinca nie majg zadnych elementéw doswietlajgcych, natomiast pofacie
od strony zewnetrznej posiadajg liczne lukarny.

Potacie wymagajg zdjecia istniejgcego pokrycia z gontow papowych i
podkiadu papowego. Podtoze stanowig deski, ktérych stan nalezy
zweryfikowac. Zakladamy ze nie wymagajg one wymiany i mogg stanowic
podioze dla blachy fatdowej. Gdyby byto inaczej mozliwe sg nastepujgce

warianty:
A. wymiana desek najlepiej na ptyte OSB 30mm,;
B. natozenie na istniejgce poszycie deskowe cienszej ptyty OSB

15mm.
Jako$¢ podkiadu stanowi o wygladzie dachu, jego réwnosci. Niemniej
wazne jest zapewnienie dobrego podktadu dla wkretéw, gwozdzi. Ma to
wazne znaczenie przy montowaniu poszycia oraz takich elementow jak
odgrom czy tawy kominiarskie.

7.3  Lukarny

Strony zewnetrzne dachow (w relacji do dziedzinca) posiadajg liczne
lukarny, ktérych wykonanie jest wadliwe i wymaga korekty. Szczegdlnie
potrojne zestawy, ktére wykonane sg jako oddzielne ustroje ale bardzo
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zblizone do siebie, co uniemozliwia prawidtowe wykonanie ofasowan i

pokrycia. Proponujemy rozwigzanie, polegajgce na zespoleniu daszkéw

trzech lukarn i wykonanie ptaszczyzn koszowych pomiedzy nimi. Zaletg
tego rozwigzania, w stosunku do montazu okien potaciowych sa:

- zachowanie istniejgcych okien;

- brak ingerencji w konstrukcje dachu;

- brak ingerencji w przemodelowanie stropodachu od strony klasy i
unikniecie wszelkich rob6t wewnetrznych (malowanie zaplamionych
powierzchni mozna realizowac¢ w innym czasie i harmonogramie);

- brak rozwazan dotyczacych istotnych czy nieistotnych zmian w
projekcie - realizowana jest wymiana pokrycia dachowego;

- zachowana zostaje stylistyka bryty.

7.3.1 Lukarny pojedyncze

Nie wymagaja istotnych zmian. Pofacie daszkow przykrywajacych majg
jednak mato wysuniete okapy oraz nakrycie szczytu. Proponujemy
powiekszenie tych wymiaréw co utatwi prawidtowe potgczenia koszy i
okapow lukarn z potacig gtéwna.

7.3.2 Lukarny potrgjne

Te wymagajg przede wszystkim modyfikacji konstrukciji. Likwidacji
podlegajg przerwy pomiedzy poszczegblnymi poprzez zastosowanie
dodatkowych potaci koszowych o maksymalnie uksztattowanym spadku.
Zbierajg one wode pomiedzy lukarnami i sprowadzajg do kroétkiej rynny u
rury spustowej przelewajgcej wode na potac¢ ponizej. Prosciej zapewne
potraktowac zakonczenie kosza jak rzygacz ale obawiamy sie zbyt duzego
rozprysku w okolicy okien, co doprowadzi¢ moze do zniszczenia albo
przeciekania a na pewno brudzenia.

Posrednie potacie - dwie na zestaw trzech lukarn - najkorzystniej jest pokryc
blachg ptaskg na rgbek stojacy. Mozna takze ptaszczyzny kosza pokryc¢
papag zgrzewang na gorgco, pozostawiajgc blaszane elementy okapnika.

7.4  Orynnowanie, fasunki, tawy kominiarskie, odgrom.

Orynnowanie catosci oraz lukarn stalowe, powlekane lub ocynkowana.
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Obrdébki blacharskie dobrane do rodzaju materiatu pokrycia. Rynny i rury
spustowe przy lukarnach potréjnych nie sg pokazane na rysunkach aby nie
utrudnia¢ odczytu ksztattowania potaci. Nie projektuje sie rynien wzdtuz
potaci daszkow lukarn, gdyz krawedzie sg krétkie a powierzchnia zlewni
znikoma.

Odgrom istniejgcy, do przetozenia na dach z nowym pokryciem.

tawy kominiarskie na nowo osadzi¢ poprzez nowe pokrycie. Chodniki
wykonaé najlepiej z rusztow pomostowych ocynkowanych. Systemowe
rozwigzania dostepne na rynku akcesoriéw dachowych. Podobnie ptotki,
wysokie i mocno osadzone, w dwoch liniach na diugie potacie. Potacie z
lukarnami moga miec ptotki jedynie na dolnej krawedzi, gdyz lukarny same
stanowig zahamowanie $niegu,

Opracowanie opisu: arch. Malgorzata Wtodarczyk, Czerwiec 2017r

fotografia stanu obecnego
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