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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH
KUBATUROWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczna w zakresie wykonania nowej instalacji elektryczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

Zakres robdt demontazowych:

- demontaz przewoddw kabelkowych utozonych pod tynkiem
- demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych

- demontaz opraw oswietleniowych przykrgcanych
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demontaz opraw o$wietleniowych zarowych
demontaz tablic bezpiecznikowych pietrowych z drzwiczkami
demontaz wentylatoréw sufitowych z regulatorami

demontaz dzwonkdéw pauzowych

Zakres robot montazowych:

Tablice

przygotowanie podtoza pod montaz tablic pietrowych

montaz wnekowych tablic pigtrowych TO i TK z podtaczeniem przewodow

montaz w istniejacej tablicy TG rozlacznikow instalacyjnych bezpiecznikowych SLP — 00

WLZ 3 —faz.
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wykonanie nowego zasilania od istniejacej tablicy TG do tablic rozdzielczych pigtrowych polegajacego na:

przygotowaniu podtoza, wykucie bruzd, wykonanie przebi¢ przez $ciany i strop, utozenie rur RVL w bruzdzie,

utozenie kanatu KI z PCW, ulozenie przewodéw w rurach RVL i kanale instalacyjnym KI, zaprasowanie

koncowek, podtaczenie przewodow pod zaciski, zatynkowanie bruzd i miejsc po przebiciach,

wykonanie badan i pomiarow kompletnego 3 — fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

wykonanie pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnic pigtrowych.

Instalacje elektryczne

zabezpieczenie podtog folia

przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw oswietleniowych przykrgcanych

montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z kloszem przykrgcanych

montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z rastrem aluminiowym przykrgcanych
montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych oswietlenia ewakuacyjnego

montaz opraw zarowych przykrecanych

przygotowanie podtoza pod montaz tacznikow o$wietlenia i gniazd wtyczkowych podtynkowych
montaz puszek koncowych §r 60 mm p.t.

montaz puszek odgateznych sr 80 mm p.t.

montaz wytacznikoéw p.t. pojedynczych biatych 1P20

montaz przetacznikow swiecznikowych p.t. biatych P20

montaz przyciskow p.t. biatych 1P20

montaz wytacznikow szczelnych P44 montowanych p.t.
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montaz gniazd wtyczkowych p.t. ze stykiem ochronnym 16A / 250V  1P20

montaz gniazd wtyczkowych p.t. podwdjnych ze stykiem ochronnym 16A /250V IP20
montaz gniazd wtyczkowych p.t. ze stykiem ochronnym 16A / 250V kodowanych typu DATA 1P20
montaz gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych ze stykiem ochronnym 16A / 250V 1P44
montaz gniazd komputerowych p.t. RJ 45 kat. 5

montaz gniazd telefonicznych p.t. RJ 12

wykucie bruzd dla przewodow kabelkowych i rurki RVKLn 21

przebijanie otworéw w $cianach dla prowadzonych przewodoéw

uktadanie w bruzdach rurki RVKLn21 z przewodem DY 1mm?2 /pilot/

ukladanie przewodow kabelkowych w bruzdach wraz z podiaczeniem pod zaciski

montaz dzwonkow duzej mocy 230V / 50Hz 11W sygnalizacji pauzowej

montaz wentylatorow sufitowych i regulatoréw — z demontazu

montaz w korytarzach kanatoéw instalacyjnych KIz PCW

zatynkowanie bruzd

wykonanie badan i pomiaréw instalacji elektrycznej polegajacych na:

sprawdzeniu i pomiarach rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych
sprawdzeniu i pomiarach rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodow 3 - fazowych
wykonania prob zadziatania wytacznikow réznicowopradowych

pomiarach impedancji petli zwarciowej

pomiarach natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach

wywoOz gruzu i materialdw z demontazu na odlegtos¢ do 32 km1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy
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2.1. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami

miedzianymi o przekroju do 1,5 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.5.  Oprawy bryzgoszczelne - nasufitowe, Kinkiety.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzglgdniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢é chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne

jego osadzenie.
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Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca
kotkow i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkregcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy swieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

e Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawnikow.
Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich

uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki

elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
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zostalo opracowane w projekcie, sposoéb podigczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw  technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ wrurach — sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinno byé¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
- wilasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest jednostka zgodna z przedmiarem robot.
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8. Odbior robét

8.1. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi jednostka zgodna z przedmiarem robot.

10. Przepisy zwiazane

[1]

(2]

3]

[4]

5]
(6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Cz¢sé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



