Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 1

PRACE REMONTOWE W ZESPOLE SZKOE IM. KONSTYTUCII 3 MAJA
W POBIEDZISKACH LETNISKU UL. GAJOWA 22 62-010 POBIEDZISKA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie modernizacji instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejacych urzadzen,

montaz urzagdzen,

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow ielementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej

instalacji.
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2. MATERIALY

o Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Elementy wyposazenia

o Zlew roboczy (mopownik)
o pisuar porcelanowy podwieszany z kompletnym wyposoazeniem
o ustep porcelanowy podwieszany z kompletnym wyposazeniem
o umywalka ceramiczna z potpostumentem.
3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Elementy wyposazenia
o Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac sie

krytymi srodkami. Zaleca sie¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
o Demontaz istniejacych urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych - sposob i

zakres utylizacji uzgodni¢ z Zamawiajacym
5.2. Montaz armatury i osprzetu
o Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
o Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

o Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 3

PRACE REMONTOWE W ZESPOLE SZKOE IM. KONSTYTUCII 3 MAJA
W POBIEDZISKACH LETNISKU UL. GAJOWA 22 62-010 POBIEDZISKA

o Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadoéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

o Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

o Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

o Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

o W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przejscia dla przewodoéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

o Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

o Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

o Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow),
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- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

petnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wg jednostek podanych w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W(g jednostek podanych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.



